
MASKEN UND  
GESICHTSSCHUTZ

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of



CROSSTEX  
MASKEN

BESSERE PASSFORM.
BESSERE FILTRATION.
BESSERER SCHUTZ.

Preisgekrönte Gesichtsmasken. 
Die erste Maske mit verstellbarem Nasen- und Kinnverschluss 

aus Aluminium, die unabhängig von Gesichtsform und 
Gesichtsgröße einen sicheren, festen Sitz bietet.

1Daten von Aerosol Mechanics Laboratory, G.C. Smaldone, Stony Brook University Medical Center, New York.

KINNVERSCHLUSS

SECUREFIT™ 
MASKEN-

TECHNOLOGIE

Nachweislich besserer Schutz 
als Standardmasken.¹

Die eng anliegende, individuelle 
Passform minimiert gefährliche 

Lücken und bietet so 
größten Schutz.

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICHE OPTIONEN:

•	 FOG-FREE™ Gepolsterter Streifen auf dem Nasenrücken blockiert und 
absorbiert Feuchtigkeit, dichtet gut ab und verhindert das Beschlagen 
der Brille.

•	 ULTRA SENSITIVE Flüssigkeitsabweisende, extra weiche, 
weiße, hypoallergene Zellulose-Innenschicht.

•	 BIOSAFE® Lang anhaltende bakterizide Schutzschicht, 
die dauerhaft an die Maske gebunden ist und gegen viele 
schädliche Bakterien wirkt.



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)  
IM ZENTRUM DER INFEKTIONSPRÄVENTION

Crosstex stellt ein umfangreiches Portfolio an PSA her, um alle 
Ihre Praxisanforderungen zu erfüllen, einschließlich der „Made in 
USA“ und „Made in Italy“ Masken, die den Klassifizierungen nach 
EN 14683 und ASTM entsprechen. Die Auswahl der geeigneten 
Maske für ein bestimmtes Verfahren ist ein entscheidender 
Bestandteil Ihres PSA-Protokolls. Auch wenn Masken ähnlich 
aussehen können, so weist jede Maske doch bemerkenswerte 
Unterschiede auf, die sich auf den Schutzgrad auswirken. Die 
Kenntnis der Klassifizierungen von EN14683 und ASTM kann 
dabei helfen, sicherzustellen, dass Ihre Maske ausreichenden 
Schutz bietet, um die Ausbreitung potentiell infektiöser 
Krankheiten zu minimieren.

* Masken gelten als Schutzmaßnahme und sind nicht dazu gedacht, die empfohlenen primären technische Schutzmaßnahmen gegen Dämpfe bei laserbasierten Eingriffen zu ersetzen. 

VORSICHT: Wie die Patienten ist auch jeder Eingriff einzigartig. Wählen Sie auf den angemessenen Barriereschutz mit Ihrem klinischem Urteilsvermögen basierend auf der Länge des Eingriffs, der Menge an Flüssigkeit oder Aerosol und üblichen 
Sicherheitsmaßnahmen. 

EINTEILUNG FILTRATIONSSTUFEN EN 149: 2001 FFP2 NR Typ IIR Erhöhter Flüssigkeitswiderstand, ASTM-Stufe 3 Typ IIR ASTM 2 Typ II ASTM 1 Mindestleistung

WIE OFT SOLLTE ICH MEINE MASKE WECHSELN?

MASKEN FÜR  
MAXIMALE 

FILTRATION  
EBENSO 

ERHÄLTLICH.
EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Nicht-Aerosol-  
erzeugende Eingriffe 

alle 60 Minuten

Wenn die Maske  
verschmutzt oder 

nass wird

Nach jedem 
Patienten

Aerosol-  
erzeugende Eingriffe 

alle 20 Minuten

EN14683 Klassifizierung
TYP IIR
(Verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit, 
ASTM-Stufe 3)

TYP IIR 
 

TYP II 

Eingriffe

Ideal für Eingriffe, bei denen große 
bis mittlere Mengen an Flüssigkeit, 
Sprühnebel und/oder Aerosolen 
erzeugt werden.
• Komplexe Oralchirurgie
• Kronenvorbereitung
• Implantatinsertion
• Paradontalchirurgie
• Verwendung von Ultraschall-

Scalern
• Laserbasierte Anwendungen*

Ideal für Eingriffe, bei denen 
mittlere bis kleine Mengen an 
Flüssigkeit, Sprühnebel und/oder 
Aerosolen erzeugt werden.
• Manche Oralchirurgie
• Endodontie
• Prophylaxe
• Restauration
• Versiegelung

Ideal für Eingriffe, bei denen kleine 
Mengen an Flüssigkeit, Sprühneb-
el und/oder Aerosolen erzeugt 
werden
• Diagnostik
• OP-Reinigung
• Abformungen
• Laborfinish & Polieren
• Kieferorthopädie

Flüssigkeitswiderstand,  
kPa (mm Hg)

21,3 (160) 16,0 (120) Nicht erforderlich

BFE, @ 3 Mikron ≥98% ≥98% ≥98%

Delta P,  Pa/cm2 (mm H2O/cm2) < 49,0 (<5) < 49,0 (<5) < 29,4 (<3)

Mikrobielle Reinheit, cfu/g < 30 < 30 < 30

Zusätzliche ASTM 
2100-Klassifizierung

Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

PFE, @ 0,1 Mikron ≥98% ≥98% ≥95%

Flammenausbreitung Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1

Flüssigkeitsbeständigkeit, kPa 
(mm Hg)

21,3 (160) 16,0 (120) < 10,7 (<80)

Delta P,  Pa/cm2 (mm H2O/cm 2) < 49,0 (<5) < 39,2 (<4) < 29,4 (<3)

Produktfamilien, die sowohl die 
EN14683 als auch die ASTM-
Klassifizierungen erfüllen

Ultra™-Masken
Ultra™-Sensitive-Masken
Ultra™-Sensitive-Masken mit 
BIOSAFE®

Procedural 
OP-Maske zum Binden   

Isofluid™-Masken
Isofluid™ Plus-Masken
Le Petit-Maske
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MASKEN-STANDARDS DEFINITIONEN

EN14683 & ASTM 2100 Spezifikationen 

•	 Der Flüssigkeitswiderstand misst die Fähigkeit der Maske, das 
Eindringen von Flüssigkeit durch das Material zu verhindern. Je höher der 
Flüssigkeitswiderstand (Filtration), desto besser der Schutz. (Gemessen in kPa 
oder mm Hg.)

•	 BFE (Bakterielle Filterleistung) misst die Fähigkeit der Maske, das 
Eindringen von Bakterien durch das Material zu verhindern. (Gemessen bei 3 
Mikron.)

•	 Delta P (Differenzdruck) bestimmt den Atemwiderstand—je höher das 
Delta P, desto geringer die Atmungsaktivität, aber desto besser die Filtration. 
(Gemessen in Pa/cm2 oder mm H2O/cm2.)

Zusätzliche EN14683-Spezifikation

•	 Die mikrobielle Reinheit misst die Gesamtkeimbelastung der Maske pro 
Gramm des getesteten Maskenmaterials. (Gemessen in koloniebildenden 
Einheiten pro Gramm; cfu/g.) 

Zusätzliche ASTM 2100-Spezifikation

•	 PFE (Partikelfilterleistung) misst die Fähigkeit der Maske, das Eindringen 
von Partikeln im Submikron-Bereich durch das Material zu verhindern. 
Maßgeblich ist die Größe der gefilterten Partikel.(Gemessen bei 0,1 Mikron.)

•	 Die Flammenausbreitung ist eine durch Labortestverfahren abgeleitete 
Bewertung der Neigung eines Materials, schnell zu brennen und Flammen zu 
verbreiten.
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AUSSEN INNEN

Alle Crosstex Gesichtsmasken sind nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt und nicht wiederverwendbar.

A B C D E F G H I J K L M

Ultra™ Sensitive Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™-  Masken-Technologie • • • • • • •

Ultra™ Sensitive FogFree™  Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™-  Masken-Technologie • • • • • • • • •

Ultra™ Sensitive FogFree™  Maske mit Ohrschlaufen, Schild und Secure Fit™-  Masken-Technologie • • • • • • • • • •

Ultra™Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™- Masken-Technologie • • • • • • •

Ultra™ Sensitive Maske mit Ohrschlaufen • • • • • •

Ultra™ Sensitive FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen • • • • • • • •

Ultra™ Sensitive FogFree™ Ohrschlaufen Maske mit Schild • • • • • • • • •

Ultra™ Sensitive Maske mit Ohrschlaufen, behandelt mit BIOSAFE® • • • • • •

Ultra™  Maske mit Ohrschlaufen • • • • • •

Ultra™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen • • • • • • • •

Ultra™  FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und Schild • • • • • • • •

Procedural Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit-™ Masken-Technologie • • • • • • •

Procedural Maske mit Ohrschlaufen • • • • •

OP-Maske zum Binden • • • • •

Isofluid™ Plus Pure Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™-Technologie • • • • • • •

Isofluid™ Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™-Technologie • • • • • • •

Isofluid™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™-Technologie • • • • • • • •

Isofluid™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen, Schild und Secure Fit™-Technologie • • • • • • • • •

Isofluid™Plus Maske mit Ohrschlaufen • • • • •

Isofluid™ Maske mit Ohrschlaufen • • • • •

Isofluid™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen • • • • • •

Isofluid™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und Schild • • • • • • •

Isolite™ Maske mit Ohrschlaufen • • • • • •

A 	 �Der extralange anliegende Nasenverschluss 
aus Aluminium bietet eine starke Abdichtung 
um Nase und Wangenknochen für 
maximalen Schutz.

B 	 �Ein optional angebrachtes, umlaufendes 
Schild ist optisch klar und verzerrungsfrei.

C 	 �Die elastischen, flachen Ohrschlaufen 
minimieren den Druck auf die Ohren und sind 
an der Außenseite der Maske angebracht, 
um Hautirritationen zu vermeiden und einen 
möglichst bequemen Sitz zu gewährleisten.

D 	 �Ein anliegender Kinnverschluss aus 
Aluminium reduziert die Lücken an den 
Seiten und am unteren Rand der Maske 
erheblich und minimiert so die Gefahr des 
Einatmens von Schadstoffen aus der Luft.

E 	 �Eine einzigartige Dampfsperre auf der 
äußeren Lage blockiert Feuchtigkeit und 
verhindert das Beschlagen.

F 	 �Flüssigkeitsresistente äußere Lage aus 
Spinnvlies für maximalen Schutz. 

G 	 �Ultraweiche, geruchslose äußere Lage von 
medizinischer Qualität.

H 	 �Hochwertigste Meltblown-Filtermedien 
für beste Filtrationseffizienz und 
Atmungsaktivität.

I 	 �Die extraweiche, weiße, hypoallergene 
Zellulose-Innenschicht für empfindliche 
Haut ist frei von Chemikalien, Tinten und 
Farbstoffen; sie fusselt und reißt nicht, 
zerfranst nicht und bietet ultimativen Komfort.

J 	 �Flüssigkeitsresistente, weiße innere Lage aus 
Spinnvlies.

K 	 Weiche, weiße innere Lage von medizinischer 
Qualität für das Gesicht.

L 	 FogFree™-Streifen blockiert und absorbiert 
Feuchtigkeit; bildet eine starke Abdichtung, 
die das Beschlagen der Brille verhindert, der 
Nasenrücken wird gepolstert.

M 	 Sof-Bond™ Ultrasonic Maskenverarbeitung 
gewährleistet stärkste Beschaffenheit und 
höchste Qualität, eliminiert Öffnungen und 
Defekte.

A
B

C

D

H ME IF J

L

G K

MASKEN MERKMALE

EINTEILUNG FILTRATIONSSTUFEN EN 149: 2001 FFP2 NR Typ IIR Erhöhter Flüssigkeitswiderstand, ASTM-Stufe 3 Typ IIR ASTM 2 Typ II ASTM 1 Mindestleistung
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BESTELLINFORMATIONEN FÜR MASKEN

PRODUKTBESCHREIBUNG MENGE ART. NR., FARBE
ISOLATOR™- MASKEN 
EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Isolator™ Plus N95 Atemschutzmaske 28/Box
GPRN95,  
blau / weiß gestreift

ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE®-MASKEN
EN 14683 Typ IIR (verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit) / ASTM Level 3
Ultra™ Sensitive Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™- 
Masken-Technologie

50/Box GCFCXSSF, weiß

Ultra™ Sensitive FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und 
Secure Fit™- Masken-Technologie

40/Box GCFCXSFSF, weiß

Ultra™ Sensitive FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und 
Schild und Secure Fit™- Masken-Technologie

25/Box GCPWSSF, weiß

Ultra™ Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™- Masken-
Technologie

50/Box GCFCXUSF, blau

Ultra™ Sensitive Maske mit Ohrschlaufen 50/Box GCFCXS, weiß

Ultra™ Sensitive FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen 40/Box GCFCXSF, weiß

Ultra™ Sensitive FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und Schild 25/Box GCPWS, weiß

Ultra™ Sensitive Maske mit Ohrschlaufen und BIOSAFE® 40/Box GCFCXSBS, weiß

Ultra™ Maske mit Ohrschlaufen 40/Box GCFCXU, blau

Ultra™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen 40/Box GCFCX, blau

Ultra™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und Schild 25/Box GCPW, blau

PROCEDURAL MASKEN
EN 14683 Type IIR  / ASTM Stufe 2
Maske mit Ohrschlaufen für Eingriff mit Secure Fit™- Masken-
Technologie

50/Box GCPBLSFEU, blau
GCPLVSF,  
lavendelfarben

GCPPKSF, pink

Maske für Eingriff mit Ohrschlaufen 50/Box
GCPBLEU, blau
GCPLV, 
lavendelfarben

GCPPK, pink
GCPYE, Gelb

Maske für Eingriff mit Ohrschlaufen 100/Box GCPBL100, blau

OP-Maske zum Binden 50/Box GCS, blau

ISOFLUID™ MASKEN
EN 14683 Typ II  / ASTM Stufe 1
Isofluid™ Plus Pure Ohrschlaufen-Maske und Secure Fit™- 
Masken-Technologie

50/Box GPLUSWHSF, weiß

Isofluid™ Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™- Masken-
Technologie

GCIBLSF, blau
GCILVSF, lavendel-
farben

GCIPKSF, pink

Isofluid™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™-  
Masken-Technologie

40/Box GCICXBSF, blau

Isofluid™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen, Schild und  
Secure Fit™- Masken-Technologie

25/Box GCIPWBSF, blau

Isofluid™Plus Maske mit Ohrschlaufen 50/Box GPLUSBL, blau
GPLUSKA,  
kaleidoskop

GPLUSPK, pink

Isofluid™ Maske mit Ohrschlaufen 50/Box
GCIBL, blau
GCIGR, grün
GCILV, lavendelfarben

GCIPK, pink
GCISA, saphirfarben
GCITE, blaugrün

GCITQ, türkis

Isofluid™ Maske mit Ohrschlaufen 100/Box GCIBL100, blau

Isofluid™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen 40/Box GCICXB, blau GCICXS, saphirfarben GCICXT, türkis

Isofluid™ FogFree™ Maske mit Ohrschlaufen und Schild 25/Box GCIPWB, blau
GCIPWS,  
saphirfarben

GCIPWT, türkis

Le Petit Maske 50/Box GCAPTPK, pink

ISOLITE™-MASKEN
Mindestleistung

Isolite™ Maske mit Ohrschlaufen 50/Box GCLBL, blau GCLPK, pink

EINTEILUNG FILTRATIONSSTUFEN EN 149: 2001 FFP2 NR Typ IIR Erhöhter Flüssigkeitswiderstand, ASTM-Stufe 3 Typ IIR ASTM 2 Typ II ASTM 1 Mindestleistung
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ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE® MASKEN CROSSTEX

TYP IIR (Verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit)  
 ideal für Verfahren, bei denen große bis mittlere Mengen an Flüssigkeit, Sprühnebel und/oder Aerosolen 
erzeugt werden.

ULTRA™ SENSITIVE MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN  
und Secure Fit™- Masken-Technologie

•	� Flüssigkeitsbeständige Außenschicht.

•	 �Flüssigkeitsbeständige, extra weiche, weiße 
hypoallergene innere Zelluloseschicht - kein 
Fusseln, Reißen oder Ausfranzen. 

•	 Frei von Chemikalien, Farben und 
Farbstoffen. 

•	 �Extralanges Aluminium-Nasenstück.

ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ 
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN 
und Secure Fit™- Masken-Technologie

•	 Alle Merkmale der Ultra™ Sensitive Maske 
mit Ohrschlaufen und Secure Fit™- Masken-
Technologie und zusätzlich einen FogFree™ 
Streifen auf der inneren Lage der Maske.

ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ 
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN, 
SCHILD und Secure Fit™- Masken-
Technologie

•	 Alle Merkmale der Ultra™ Sensitive FogFree™ 
Maske mit Ohrschlaufen und Secure Fit™- 
Masken-Technologie und zusätzlich ein 
optisch klares, verzerrungsfreies Schild.

ULTRA™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN  
und Secure Fit™- Masken-Technologie

•	� Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	 Flüssigkeitsbeständige, weiße innere Lage.

•	 Extra-langes Aluminium-Nasenstück.

ULTRA™ SENSITIVE MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN, behandelt mit 
BIOSAFE®

•	 Flüssigkeitsbeständige äußere Lage, 
behandelt mit BIOSAFE®, einer langlebigen 
bakteriziden Schutzschicht, die dauerhaft 
mit der Maske verbunden ist und gegen viele 
schädliche Bakterien wirkt. 

•	 �Flüssigkeitsbeständige, extra weiche, weiße 
hypoallergene innere Zelluloseschicht - kein 
Fusseln, Reißen oder Ausfranzen. 

•	 Frei von Farben und Farbstoffen. 

•	 Extralanges Aluminium-Nasenstück.

ULTRA™ SENSITIV-MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN  
und Secure Fit™- Masken-Technologie

CODE FARBE MENGE

GCFCXSSF weiß 50/Box

ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN und Secure Fit™- Masken-
Technologie

CODE FARBE MENGE

GCFCXSFSF weiß 40/Box

ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN, SCHILD mit Secure Fit™- 
Masken-Technologie

CODE FARBE MENGE

GCPWSSF weiß 25/Box

ULTRA™ MASKE MIT OHRSCHLAUFEN  
mit Secure Fit™- Masken-Technologie

CODE FARBE MENGE

GCFCXUSF blau 50/Box

ULTRA™ SENSITIVE MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN, behandelt mit BIOSAFE®

CODE FARBE MENGE

GCFCXBS weiß 40/Box

EINTEILUNG FILTRATIONSSTUFEN EN 149: 2001 FFP2 NR Typ IIR Erhöhter Flüssigkeitswiderstand, ASTM-Stufe 3 Typ IIR ASTM 2 Typ II ASTM 1 Mindestleistung
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ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE® MASKEN CROSSTEX

TYP IIR (Verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit)  
 ideal für Verfahren, bei denen große bis mittlere Mengen an Flüssigkeit, Sprühnebel und/oder Aerosolen 
erzeugt werden.

ULTRA™ SENSITIVE  
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN

•	� Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	 �Flüssigkeitsbeständige, extra weiche, weiße 
hypoallergene innere Zelluloseschicht - kein 
Fusseln, Reißen oder Ausfranzen.

•	 Frei von Farben und Farbstoffen.

•	 Extra-langes Aluminium-Nasenstück.

ULTRA™SENSITIVE FOGFREE™ 
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN

•	 Alle Merkmale der Ultra™ Sensitive Maske 
mit Ohrschlaufen und zusätzlich einen 
FogFree™- Streifen auf der inneren Lage der 
Maske.

ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ 
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN 
UND SCHILD

•	 Alle Merkmale der Ultra™ Sensitive FogFree™ 
Maske mit Ohrschlaufen und zusätzlich ein 
optisch klares, verzerrungsfreies Schild.

ULTRA™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN

•	� Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	 �Flüssigkeitsbeständige weiße innere Lage.

•	 Extra langes Aluminium-Nasenstück.

ULTRA™ FOGFREE™  
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN

•	 Alle Merkmale der Ultra™ Maske mit 
Ohrschlaufen mit einem zusätzlichen 
FogFree™-Streifen auf der inneren Lage der 
Maske.

ULTRA™ FOGFREE™  
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN 
UND SCHILD

•	 Alle Merkmale der Ultra™ FogFree™ Maske 
mit Ohrschlaufen mit einem zusätzlichen 
optisch klaren, verzerrungsfreien Schild.

ULTRA™ SENSITIVE MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN 

CODE FARBE MENGE

GCFCXS weiß 50/Box

ULTRA™ MASKE MIT OHRSCHLAUFEN 

CODE FARBE MENGE

GCFCXU blau 40/Box

ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ 
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN

CODE FARBE MENGE

GCFCXSF weiß 40/Box

ULTRA™ FOGFREE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN

CODE FARBE MENGE

GCFCX blau 40/Box

ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™  
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN UND SCHILD

CODE FARBE MENGE

GCPWS weiß 25/Box

ULTRA™ FOGFREE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN UND SCHILD

CODE FARBE MENGE

GCPW blau 25/Box

EINTEILUNG FILTRATIONSSTUFEN EN 149: 2001 FFP2 NR Typ IIR Erhöhter Flüssigkeitswiderstand, ASTM-Stufe 3 Typ IIR ASTM 2 Typ II ASTM 1 Mindestleistung
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PROCEDURAL MASKEN CROSSTEX

TYP IIR  
Ideal für Verfahren, bei denen mittlere bis kleine Mengen an Flüssigkeit, Sprühnebel und/oder Aerosolen erzeugt 
werden.

PROCEDURAL MASKEN MIT 
OHRSCHLAUFEN mit Secure Fit™- 
Masken-Technologie

•	� Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	� Flüssigkeitsbeständige weiße innere Lage.

•	� Extra langes Aluminium-Nasenteil.

PROCEDURAL MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN

•	� �Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	� �Flüssigkeitsbeständige weiße innere Lage.

•	� Extra langes Aluminium-Nasenstück

•	� Komfortables Material und passgenaue 
Ohrschlaufen.

OP-MASKE ZUM BINDEN

•	 Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	 Flüssigkeitsbeständige weiße innere Lage.

•	 Extra große Form für chirurgische Eingriffe.

•	 Extra-langes Aluminium-Nasenstück.

•	 Komfortables Material.
Nicht in den USA gefertigt.

PROCEDURAL MASKE MIT OHRSCHLAUFEN  
und Secure Fit™- Masken-Technologie

CODE FARBE MENGE

GCPBLSFEU blau 
Made in Italy

50/Box

GCPLVSF lavendelfarben 50/Box

GCPPKSF pink 50/Box

PROCEDURAL MASKE MIT OHRSCHLAUFEN 

CODE FARBE MENGE

GCPBLEU blau 
Made in Italy

50/Box

GCPBL100 blau 
Made in Italy

100/Box

GCPLV lavendelfarben 50/Box

GCPPK pink 50/Box

GCPYE Gelb 50/Box

OP-MASKE ZUM BINDEN

CODE FARBE MENGE

GCS blau 50/Box

NEU
Crosstex Masken 

u.a. Made  
in Europe

NEU
Crosstex Masken 

u.a. Made  
in Europe

EINTEILUNG FILTRATIONSSTUFEN EN 149: 2001 FFP2 NR Typ IIR Erhöhter Flüssigkeitswiderstand, ASTM-Stufe 3 Typ IIR ASTM 2 Typ II ASTM 1 Mindestleistung
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ISOFLUID™ MASKEN CROSSTEX

TYPE II 
Ideal für Eingriffe, bei denen kleine Mengen an Flüssigkeit, Sprühnebel und/oder Aerosolen erzeugt werden

ISOFLUID™ PLUS PURE MASKEN 
MIT OHRSCHLAUFEN  
und Secure Fit™- Masken-Technologie

•	 �Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	 Flüssigkeitsbeständig, extra weiche 
hypoallergene innere Zelluloseschicht - kein 
Fusseln, Reißen oder Ausfranzen.

•	 Frei von Farben und Farbstoffen.

•	 Extra-langes Aluminium-Nasenstück.

ISOFLUID™ PLUS  
MASKE MIT OHRSCHLAUFEN. 

•	 �Flüssigkeisbeständige äußere Lage.

•	 Flüssigkeitsbeständig, extra weiche 
hypoallergene innere Zelluloseschicht - kein 
Fusseln, Reißen oder Ausfranzen.

•	 Extra-langes Aluminium-Nasenstück.

ISOFLUID™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN  
und Secure Fit™- Masken-Technologie

•	 �Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	 Innere Lage aus weißem medizinischen 
Gewebe.

•	 Extra-langes Aluminium-Nasenstück.

ISOFLUID™ FOGFREE™ MASKE 
MIT OHRSCHLAUFEN  
und Secure Fit™- Masken-Technologie

•	 �Bietet alle Eigenschaften der Isofluid™ 
Ohrschlaufen-Maske mit Secure 
Fit™-Masken-Technologie und einem 
zusätzlichen FogFree™-Streifen an der 
inneren Lage der Maske.

ISOFLUID™ FOGFREE™ MASKE 
MIT OHRSCHLAUFE UND SCHILD  
und Secure Fit™- Masken-Technologie

•	 Alle Merkmale der Isofluid™ FogFree™ 
Maske mit Ohrschlaufen und zusätzlich mit 
einem optisch klaren, verzerrungsfreien 
Schild.

ISOFLUID™ PLUS PURE MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN und Secure Fit™- Masken-
Technologie

CODE FARBE MENGE

GPLUSWHSF weiß 50/Box

ISOFLUID™ PLUS PURE MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN und Secure Fit™- Masken-
Technologie

CODE FARBE MENGE

GPLUSBL blau 50/Box

GPLUSKA kaleidoskop 50/Box

GPLUSPK pink 50/Box

ISOFLUID™ FOGFREE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN und Secure Fit™- Masken-
Technologie

CODE FARBE MENGE

GCICXBSF blau 40/Box

ISOFLUID™ FOGFREE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN MIT SCHILD und Secure Fit™- 
Masken-Technologie

CODE FARBE MENGE

GCIPWBSF blau 25/Box

ISOFLUID™ MASKE MIT OHRSCHLAUFEN 
und Secure Fit™- Masken-Technologie

CODE FARBE MENGE

GCIBLSF blau 50/Box

GCILVSF lavendelfar-
ben

50/Box

GCIPKSF pink 50/Box
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ISOFLUID™ MASKEN CROSSTEX

TYPE II 
Ideal für Eingriffe, bei denen kleine Mengen an Flüssigkeit, Sprühnebel und/oder Aerosolen erzeugt werden

ISOFLUID™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN 

•	 �Flüssigkeitsbeständige äußere Lage.

•	 Innere Lage aus Gewebe medizinischer 
Qualität.

•	 Extra-langes Aluminium-Nasenstück.

ISOFLUID™ FOGFREE™ MASKE 
MIT OHRSCHLAUFEN 

•	 Alle Merkmale der Isofluid™ Ohrschlaufen-
Maske mit zusätzlichem FogFree™-Streifen 
an der Innenschicht.

ISOFLUID™ FOGFREE™ MASKE 
MIT OHRSCHLAUFEN UND 
SCHILD 

•	 Alle Merkmale der Isofluid™ FogFree™ 
Maske mit Ohrschlaufen und zusätzlich mit 
einem optisch klaren, verzerrungsfreiem 
Schild.

ISOFLUID™ MASKE MIT OHRSCHLAUFEN 

CODE FARBE MENGE

GCIBL blau 50/Box

GCIGR grün 50/Box

GCILV lavendelfar-
ben

50/Box

GCIPK pink 50/Box

GCISA saphirfarben 50/Box

GCITE blaugrün 50/Box

GCITQ türkis 50/Box

GCIBL100 blau,  
Großpackung

100/Box

ISOFLUID™ FOGFREE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN 

CODE FARBE MENGE

GCICXB blau 40/Box

GCICXS saphirfarben 40/Box

GCICXT türkis 40/Box

ISOFLUID™ FOGFREE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN UND SCHILD 

CODE FARBE MENGE

GCIPWB blau 25/Box

GCIPWS saphirfarben 25/Box

GCIPWT türkis 25/Box

EINTEILUNG FILTRATIONSSTUFEN EN 149: 2001 FFP2 NR Typ IIR Erhöhter Flüssigkeitswiderstand, ASTM-Stufe 3 Typ IIR ASTM 2 Typ II ASTM 1 Mindestleistung
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LE PETIT MASKE 

•	 Flüssigkeitsbeständige rosa äußere Lage.

•	 Innere Lage aus weichem, weißen 
Spinnvlies.

•	 Kleiner als herkömmliche Masken mit 
Ohrschlaufen, für eine bessere Passform.

Nicht in den USA gefertigt.

LE PETIT MASKE 

CODE FARBE MENGE

GCAPTPK pink 50/Box



WEITERER GESICHTSSCHUTZ  CROSSTEX

ISOLITE™ MASKE MIT 
OHRSCHLAUFEN

•	 Äußere Lage aus medizinischem Gewebe.

•	 Innere Lage aus Gewebe medizinischer 
Qualität.

•	 Extra-langes Aluminium-Nasenstück.
Erfüllt weder die Anforderungen der Klassifizierungen von 
EN14683 noch die von ASTM.

PATIENTEN-SCHUTZMASKE  
MIT SCHILD

•	 Flüssigkeitsbeständig.

•	 Bedeckt Augen und Nase des Patienten.

•	 Beschützt das empfindliche Augen- und 
Schleimhautgewebe vor umherfliegenden 
Partikeln, Sprühnebel und Spritzern.

•	 Gibt dem Patienten ein sicheres Gefühl, er ist 
nicht „im Dunkeln“, und Schild, das eine klare 
Sicht erlaubt.

•	 Passgenaues Profil, flexible Materialien 
bieten maximalen Zugang zum Mund.

•	 Innen- und Außenschicht mit weißem 
Spinnvlies.

Nicht aus Naturkautschuk gefertigt.

ISOLITE™ MASKE MIT OHRSCHLAUFEN 

CODE FARBE MENGE

GCLBL blau 50/Box

GCLPK pink 50/Box

PATIENTEN-SCHUTZMASKE UND SCHILD

CODE FARBE MENGE

GCPAT weiß 25/Box

KLARES SCHILD 

•	 Optisch klares, verzerrungsfreies Rundum-
Schild.

•	 3,8cm (1,5’’) Schaumstoff-Kopfband, hält das 
Schild vom Gesicht weg; „schwebt“ leicht 
auf der Stirn, ohne Druck auf den Schläfen; 
belüftet, für eine verbesserte Luftzufuhr.

•	 Schützt Maske und Gesicht vor direkten 
Spritzern.

•	 Ultraschall-geschweißtes Kopfband für 
zusätzliche Festigkeit.

•	 Anti-Beschlagbeschichtung innen und 
außen.

KLARES SCHILD 

CODE DETAILS MENGE

GCSS ¾ Länge 17,8 cm 18/Box

GCSS9 Länge 23cm 18/Box
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GEEIGNET FÜR 
DIE VERWENDUNG 
BEI DER 
BEHANDLUNG 
VON PATIENTEN, 
DIE AN DURCH 
DIE LUFT 
ÜBERTRAGBARE 
KRANKHEITEN 
LEIDEN.

CODE FARBE STÜCK

GPRN95 blau / weiß 
gestreift

28/Box

MAXIMUM FILTRATION MASKE CROSSTEX

ISOLATOR™ PLUS N95 ATEMSCHUTZMASKE

•	 �NIOSH-zugelassenes N95-Atemschutzmaske.

•	 �Erfüllt die Richtlinien für die Kontrolle der TB-exposition.

•	 �Beständig gegen das Eindringen von synthetischem Blut: 160 mmHg.

•	 �Flüssigkeitsbeständige innere/ äußere Lagen.

•	 �„Kinntaschen“-Konstruktion.

•	� EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Obwohl die N95 einer OP-Maske sehr ähnlich ist, ist sie ein Atemschutzmaske und muss in Übereinstimmung mit allen OSHA-Vorschriften zum 
Atemschutz verwendet werden. 
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Omniprotector ist ein sehr leichtes 
Schutzvisier, das auf einem PVC-Rahmen 
montiert ist. Die optischen Polyethylen-Gläser 
bieten eine besonders klare Sicht und verzerrt 
verzerrt nicht. Erhältlich in 2 Modellen, eines 
davon mit Nasenauflage.

Der Visual-Gesichtsschutz ist die beste 
verfügbare persönliche Schutzausrüstung, um 
Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Sein breites 
Schutzschild gegen das Beschlagen und der 
Einsatz aus Polyurethan machen dieses Visier 
auch für Brillenträger geeignet.

Schutzbrille mit Nasenbügel und extra langem 
Einweg-Schild. Die Packung enthält 1 PVC-
Träger und 20 Ersatzvisiere.

Omnishield ist eine leichte, transparente 
Kunststoffbrille mit Seitenschild, die einen 
hervorragenden Schutz gewährleistet, ohne das 
Gesichtsfeld zu beeinträchtigen. Dieses Zubehör 
ist bei zahnärztlichen Eingriffen unbedingt 
erforderlich.

Ersatzvisier für das Modell 30.Z1040

30.Z1025.00

10.M0200.00 30.Z1040.00 30.M0245.00

CODE BESCHREIBUNG MENGE

30.Z1025.00 Schutzbrille mit Einweg-Schild: die Packung enthält 3 Träger und 
20 Visiere

1/Box

30.Z1045.00 Schutzbrille mit Nasenbügel und Einweg-Schild, 1 Träger und 20 
Einweg-Visiere

1/Box

30.Z1026.00 Ersatzvisier für die Modelle 30.Z1025 und 30.Z1045 20/Box

CODE MENGE

10.M0200.00 12/Box

CODE MENGE

30.Z1040.00 1/Box

CODE MENGE

30.M0245.00 5/Box

CODE MENGE

30.Z1039.00 20/Box

30.Z1045.00

SURGICAL LINE GESICHTSSCHUTZ UND VISIERE OMNIA
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