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MASQUES  
CROSSTEX

UN MEILLEUR 
AJUSTEMENT.
UNE MEILLEURE 
FILTRATION.
UNE MEILLEURE 
PROTECTION.

Masques faciaux primés. 
Les premiers à être dotés de fermetures de nez et de menton 
ajustables en aluminium, offrant un ajustement sûr et sécurisé, 

quelle que soit la forme ou la taille du visage.

1Données de l’Aerosol Mechanics Laboratory, G.C. Smaldone, Stony Brook University Medical Center, New York.

FERMETURE AU MENTON

TECHNOLOGIE 
DU MASQUE  

SECUREFIT™

Il a été prouvé qu’elle offre une meilleure 
protection que les masques à contour 

d’oreille standard.¹

L’ajustement personnalisé minimise 
les espaces dangereux pour une 

protection supérieure.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES :

•	 FOG-FREE™ La bande FogFree™ bloque et absorbe l’humidité ; elle 
forme un ajustement étroit empêchant la formation de buée sur les 
lunettes et amortissant l’arête du nez.

•	 ULTRA SENSITIVE Couche intérieure en cellulose blanche 
extra-douce, résistante aux fluides et hypoallergénique.

•	 BIOSAFE® Avec un revêtement bactéricide protecteur 
de longue durée qui est lié en permanence au masque et est 
efficace contre de nombreuses bactéries nocives.



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  
LE CŒUR DE TOUT PROGRAMME DE PRÉVENTION DES 
INFECTIONS.
Crosstex fabrique une vaste gamme d’EPI pour répondre à 
tous les besoins de votre cabinet, y compris nos masques 
faciaux fabriqués aux États-Unis et en Italie, qui répondent 
aux classifications de type EN 14683 et ASTM. La sélection 
du masque approprié pour une procédure particulière 
est un élément essentiel de votre protocole en matière 
d’équipements de protection individuelle (EPI). Bien que 
les masques puissent tous se ressembler, chacun d’eux 
présente des différences notables déterminant son niveau de 
protection. Comprendre les performances EN14683 et ASTM 
peut aider à garantir que votre masque fournira une protection 
appropriée pour minimiser la propagation de maladies 
potentiellement infectieuses.

2 Les masques sont considérés comme un contrôle secondaire et ne sont pas destinés à remplacer les contrôles techniques primaires recommandés pour l’exposition au panache laser. 
MISE EN GARDE : Comme tout patient, chaque procédure est unique. L’évaluation clinique vous permet de déterminer le niveau approprié de protection en fonction de la longueur de la procédure, de la quantité de fluide ou d’aérosols et des précautions classiques.

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale

AVEC QUELLE FRÉQUENCE DEVRAIS-JE 
CHANGER MON MASQUE ?2

MASQUES À 
FILTRATION  
MAXIMALE  

ÉGALEMENT 
DISPONIBLES.

EN 149 : 2001 FFP2 NR / NIOSH N95
Procédures non 

génératrices  
d’aérosol 

toutes les 60 minutes

Si le masque est  
sali ou mouillé

À chaque 
patient

Procédures 
génératrices  

d’aérosol 
toutes les 20 minutes

Classification EN14683
TYPE IIR
(Résistance aux fluides améliorée, ASTM 
Niveau 3)

TYPE IIR 
 

TYPE II 

Procédures

Parfait pour des procédures 
produisant une quantité modérée 
à élevée de fluide, de spray ou 
d’aérosols
• Chirurgie bucco-dentaire 

complexe
• Préparation de couronne
• Pose d’implant
• Chirurgie parodontale
• Utilisation de détartreurs à 

ultrasons
• Applications au laser2

Parfait pour des procédures 
produisant une quantité faible à 
modérée de fluide, de spray ou 
d’aérosols
• Chirurgie bucco-dentaire limitée
• Endodontie
• Prophylaxie
• Restauration
• Scellants

Parfait pour des procédures 
produisant une faible quantité de 
fluide, de spray ou d’aérosols
• Examens des patients
• Nettoyage opératoire
• Empreintes
• Finition et polissage de labora-

toire
• Orthodontie

Résistance aux fluides, kPa (mm Hg) 21,3 (160) 16,0 (120) Non exigé

EFB, à 3 microns ≥98 % ≥98 % ≥98 %

Pression différentielle, Pa/cm2 
(mm H2O/cm2)

< 49,0 (<5) < 49,0 (<5) < 29,4 (<3)

Salubrité microbienne, ufc/g < 30 < 30 < 30

Autre classification ASTM 2100 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1

EFP, à 0,1 micron ≥98 % ≥98 % ≥95 %

Propagation des flammes Classe 1 Classe 1 Classe 1

Résistance aux fluides, kPa (mm Hg) 21,3 (160) 16,0 (120) 10,7 (80)

Pression différentielle, Pa/cm² 
(mm H2O/cm2)

< 49,0 (<5) < 39,2 (<4) < 29,4 (<3)

Familles de produit conformes aux 
classifications EN14683 et ASTM

Masques Ultra™
Masques Ultra™ Sensitive
Masques Ultra™ Sensitive avec 
BIOSAFE®

Procédures
chirurgicales Tie-on

Masques Isofluid™
Masques Isofluid™ Plus
Masque Le Petit
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NORMES DES MASQUES

Les masques sont considérés comme un contrôle secondaire et ne sont pas destinés à remplacer les contrôles techniques primaires recommandés pour l’exposition au panache laser.

MISE EN GARDE : Comme tout patient, chaque procédure est unique. L’évaluation clinique vous permet de déterminer le niveau approprié de protection en fonction de la longueur de la 
procédure, de la quantité de fluide ou d’aérosols et des précautions classiques.

Définitions des spécifications EN14683 et ASTM 2100 

•	 La résistance aux fluides mesure la capacité du masque à prévenir le 
passage des fluides à travers le matériau. Plus la résistance aux fluides (filtration) 
est élevée, meilleure est la protection. (Mesurée en kPa ou en mm de Hg.)

•	 L’EFB (efficacité de filtration bactérienne) mesure la capacité du masque à 
empêcher le passage des bactéries à travers le matériau. (Mesurée à 3 microns.)

•	 La Delta P (pression différentielle) détermine la résistance respiratoire : 
plus elle est élevée, moins il y a de respirabilité, mais la filtration est meilleure. 
(Mesurée en Pa/cm² ou en mm de H2O/cm².)

Autre définition de spécification EN14683

•	 La salubrité microbienne mesure la biocontamination totale du masque par 
gramme de matériau de masque testé. (Mesurée en unités formant colonies par 
gramme ; ufc/g.) 

Autres définitions de spécification ASTM 2100

•	 L’EFP (efficacité de filtration des particules) mesure la capacité du 
masque à empêcher le passage des particules submicroniques à travers le 
matériau. La taille des particules filtrées est cruciale. (Mesurée à 0,1 micron.)

•	 La propagation des flammes est une classification issue de la méthodologie 
d’essai standard de laboratoire relative à la propension d’un matériau à brûler 
rapidement et à propager des flammes.
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EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Tous les masques Crosstex ne sont pas fabriqués en latex de caoutchouc naturel et ne sont pas réutilisables.

A B C D E F G H I J K L M

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive avec technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive FogFree™ avec technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • • • •

Masque à visière avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive FogFree™ avec technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Ultra™ avec technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive FogFree™ • • • • • • • •

Masque à visière avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive FogFree™ • • • • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive traité avec BIOSAFE® • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Ultra™ • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Ultra™ FogFree™ • • • • • • • •

Masque à visière avec contour d’oreille Ultra™ FogFree™ • • • • • • • •

Masque procédural avec contour d’oreille et technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • •

Masque procédural avec contour d’oreille • • • • •

Masque chirurgical Tie-on • • • • •

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ Plus Pure avec technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ avec technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ FogFree™ avec technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • • •

Masque à visière avec contour d’oreille Isofluid™ FogFree™ avec technologie de masque Secure Fit™ • • • • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ Plus • • • • •

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ • • • • •

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ FogFree™ • • • • • •

Masque à visière avec contour d’oreille Isofluid™ FogFree™ • • • • • • •

Masque avec contour d’oreille Isolite™ • • • • • •

A 	� Les barrettes nasales intégrées extra-
longues en aluminium forment un ajustement 
étroit autour du nez et des pommettes pour 
une protection maximale.

B 	� La visière collée enveloppante optionnelle est 
optiquement transparente et sans distorsion.

C 	� Les contours d’oreille plats élastiques 
limitent la pression exercée sur les oreilles 
et sont attachés à l’extérieur du masque 
pour éliminer l’irritation de la peau et offrir un 
ajustement des plus confortables.

D 	 �La barrette de menton intégrée en aluminium 
réduit considérablement l’espace sur les 
côtés et en bas du masque, limitant le risque 
éventuel d’inhalation de contaminants en 
suspension dans l’air.

E 	� Le pare-vapeur unique du revêtement 
extérieur bloque l’humidité et empêche la 
formation de buée.

F 	 �Revêtement extérieur non-tissé résistant aux 
fluides, pour une protection maximale. 

G 	� Revêtement extérieur en tissu facial ultra-
doux, inodore, de qualité médicale.

H 	� Couche filtrante de grande qualité, réalisée 
par extrusion soufflage, pour une meilleure 
efficacité de filtration et une meilleure 
respirabilité.

I 	� Le revêtement intérieur blanc de cellulose 
extra-doux, hypoallergénique pour les peaux 
sensibles, est exempt de produits chimiques, 
d’encres ou de colorants ; il ne peluche pas, 
ne se déchire pas, ne se déchiquette pas, 
pour un confort extrême.

J 	� Revêtement intérieur résistant aux fluides, 
blanc, non-tissé.

K 	 Revêtement intérieur en tissu facial blanc 
doux, de qualité médicale.

L 	 La bande FogFree™ bloque et absorbe 
l’humidité ; elle forme un ajustement étroit 
empêchant la formation de buée sur les 
lunettes et amortissant l’arête du nez.

M 	 L’assemblage du masque Sof-Bond™ aux 
ultrasons assure une structure plus résistante 
et une grande qualité, éliminant les trous et 
les défauts.

A
B

C

D

H ME IF J

L

G K

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES DU MASQUE

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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INFORMATIONS POUR LA COMMANDE DES MASQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT, QUANTITÉ Q.TÉ CODE, COULEUR
MASQUES ISOLATOR™ 
EN 149 : 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Respirateur N95 avec filtre de particules Isolator™ Plus Boîte de 28
GPRN95,  
Bande bleue/blanche

MASQUES ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE®
EN 14683 Type IIR (résistance aux fluides améliorée) / ASTM Niveau 3
Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive avec 
technologie de masque Secure Fit™ Boîte de 50 GCFCXSSF, Blanc

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive FogFree™  
avec technologie de masque Secure Fit™ Boîte de 40 GCFCXSFSF, Blanc

Masque à visière avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive 
FogFree™ avec technologie de masque Secure Fit™ Boîte de 25 GCPWSSF, Blanc

Masque avec contour d’oreille Ultra™ avec technologie de 
masque Secure Fit™ Boîte de 50 GCFCXUSF, Bleu

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive Boîte de 50 GCFCXS, Blanc

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive FogFree™ Boîte de 40 GCFCXSF, Blanc

Masque à visière avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive 
FogFree™

Boîte de 25 GCPWS, Blanc

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive avec 
BIOSAFE®

Boîte de 40 GCFCXSBS, Blanc

Masque avec contour d’oreille Ultra™ Boîte de 40 GCFCXU, Bleu

Masque avec contour d’oreille Ultra™ FogFree™ Boîte de 40 GCFCX, Bleu

Masque à visière avec contour d’oreille Ultra™ FogFree™ Boîte de 25 GCPW, Bleu

MASQUES PROCÉDURAUX
EN 14683 Type IIR  / ASTM Niveau 2
Masque procédural avec contour d’oreille et technologie de 
masque Secure Fit™ Boîte de 50 GCPBLSFEU, Bleu GCPLVSF, Mauve GCPPKSF, Rose

Masque procédural avec contour d’oreille Boîte de 50
GCPBLEU, Bleu
GCPLV, Mauve

GCPPK, Rose
GCPYE, Jaune

Masque procédural avec contour d’oreille Boîte de 100 GCPBL100, Bleu

Masque chirurgical Tie-on Boîte de 50 GCS, Bleu

MASQUES ISOFLUID™
EN 14683 Type II / ASTM Niveau 1
Masque Isofluid™ Plus Pure avec technologie de masque 
Secure Fit™ Boîte de 50 GPLUSWHSF, Blanc

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ avec technologie de 
masque Secure Fit™ Boîte de 50 GCIBLSF, Bleu GCILVSF, Mauve GCIPKSF, Rose

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ FogFree™ avec 
technologie de masque Secure Fit™ Boîte de 40 GCICXBSF, Bleu

Masque à visière avec contour d’oreille Isofluid™ FogFree™ avec 
technologie de masque Secure Fit™ Boîte de 25 GCIPWBSF, Bleu

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ Plus Boîte de 50 GPLUSBL, Bleu
GPLUSKA,  
Arc-en-ciel

GPLUSPK, Rose

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ Boîte de 50
GCIBL, Bleu
GCIGR, Vert
GCILV, Mauve

GCIPK, Rose
GCISA, Bleu saphir
GCITE, Bleu canard

GCITQ, Turquoise

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ Boîte de 100 GCIBL100, Bleu

Masque avec contour d’oreille Isofluid™ FogFree™ Boîte de 40 GCICXB, Bleu GCICXS, Bleu saphir GCICXT, Turquoise

Masque à visière avec contour d’oreille Isofluid™ FogFree™ Boîte de 25 GCIPWB, Bleu GCIPWS, Bleu saphir GCIPWT, Turquoise

Masque Le Petit Boîte de 50 GCAPTPK, Rose

MASQUES ISOLITE™
Performance minimale

Masque avec contour d’oreille Isolite™ Boîte de 50 GCLBL, Bleu GCLPK, Rose

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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 MASQUES CROSSTEX ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE®
TYPE IIR (Résistance aux fluides améliorées)  
Parfait pour des procédures produisant une quantité modérée à élevée de fluide, de spray ou d’aérosols. 

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ SENSITIVE 
avec technologie de masque Secure Fit™ 

•	� Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 �Revêtement intérieur en cellulose blanche 
extra-douce, résistant aux fluides et 
hypoallergénique – ne peluche pas, ne se 
déchire pas, ne se déchiquette pas.

•	 Sans produits chimiques, encres ni colorants.

•	 �Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ SENSITIVE 
FOGFREE™ avec technologie de masque 
Secure Fit™ 

•	� Présente toutes les caractéristiques du 
masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive 
et technologie de masque Secure Fit™, avec 
l’ajout d’une bande FogFree™ sur le revêtement 
intérieur du masque.

MASQUE À VISIÈRE AVEC 
CONTOUR D’OREILLE ULTRA™ 
SENSITIVE FOGFREE™ avec 
technologie de masque Secure Fit™ 

•	� Présente toutes les caractéristiques du 
masque avec contour d’oreille Ultra™ 
Sensitive FogFree™ et technologie de masque 
Secure Fit™, avec l’ajout d’une visière collée, 
optiquement transparente, sans distorsion.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ avec technologie 
de masque Secure Fit™ 

•	� Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 Revêtement intérieur blanc résistant aux 
fluides.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ SENSITIVE 
traité avec BIOSAFE®

•	� Couche extérieure résistante aux fluides 

traitée avec BIOSAFE®, un revêtement 
bactéricide protecteur de longue durée qui est 
lié en permanence au masque et est efficace 
contre de nombreuses bactéries nocives.

•	 �Revêtement intérieur en cellulose blanche 
extra-douce, résistant aux fluides et 
hypoallergénique – ne peluche pas, ne se 
déchire pas, ne se déchiquette pas.

•	 Sans encres ni colorants.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ULTRA™ SENSITIVE avec technologie de 
masque Secure Fit™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCFCXSSF Blanc
Boîte de 
50

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ avec 
technologie de masque Secure Fit™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCFCXSFSF Blanc
Boîte de 
40

MASQUE À VISIÈRE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ 
avec technologie de masque Secure Fit™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCPWSSF Blanc
Boîte de 
25

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE ULTRA™ 
avec technologie de masque Secure Fit™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCFCXUSF Bleu
Boîte de 
50

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ULTRA™ SENSITIVE traité avec BIOSAFE®

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCFCXSBS Blanc
Boîte de 
40

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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 MASQUES CROSSTEX ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE®
TYPE IIR (Résistance aux fluides améliorées)  
Parfait pour des procédures produisant une quantité modérée à élevée de fluide, de spray ou d’aérosols.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ SENSITIVE
•	� Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 �Revêtement intérieur en cellulose blanche 
extra-douce, résistant aux fluides et 
hypoallergénique – ne peluche pas, ne se 
déchire pas, ne se déchiquette pas.

•	 Sans produits chimiques, encres ni colorants.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ SENSITIVE 
FOGFREE™
•	� Présente toutes les caractéristiques du 

masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive, 
avec l’ajout d’une bande FogFree™ sur le 
revêtement intérieur du masque.

MASQUE À VISIÈRE AVEC 
CONTOUR D’OREILLE ULTRA™ 
SENSITIVE FOGFREE™
•	� Présente toutes les caractéristiques du 

masque avec contour d’oreille Ultra™ Sensitive 
FogFree™, avec l’ajout d’une visière collée, 
optiquement transparente, sans distorsion.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™

•	� Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 �Revêtement intérieur blanc résistant aux 
fluides.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ FOGFREE™

•	� Présente toutes les caractéristiques du 
masque avec contour d’oreille Ultra™, avec 
l’ajout d’une bande FogFree™ sur le revêtement 
intérieur du masque.

MASQUE À VISIÈRE AVEC  
CONTOUR D’OREILLE ULTRA™ 
FOGFREE™

•	� Présente toutes les caractéristiques du 
masque avec contour d’oreille Ultra™ 
FogFree™, avec l’ajout d’une visière collée, 
optiquement transparente, sans distorsion.

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ULTRA™ SENSITIVE 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCFCXS Blanc
Boîte  
de 50

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ULTRA™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCFCXU Bleu Boîte de 40

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCFCXSF Blanc
Boîte  
de 40

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ULTRA™ FOGFREE™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCFCX Bleu Boîte de 40

MASQUE À VISIÈRE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCPWS Blanc
Boîte  
de 25

MASQUE À VISIÈRE AVEC  
CONTOUR D’OREILLE ULTRA™ FOGFREE™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCPW Bleu Boîte de 25

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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MASQUES PROCÉDURAUX CROSSTEX

TYPE IIR  
Parfait pour des procédures produisant une quantité faible à modérée de fluide, de spray ou d’aérosols.

MASQUES PROCÉDURAUX  
AVEC CONTOUR D’OREILLE  
avec technologie de masque Secure Fit™ 

•	� Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	� Revêtement intérieur blanc résistant aux 
fluides.

•	� Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUES PROCÉDURAUX  
AVEC CONTOUR D’OREILLE 

•	� �Revêtement extérieur résistant aux fluides

•	� �Revêtement intérieur blanc résistant aux 
fluides

•	� Barrette nasale en aluminium extra longue

•	� Matériau confortable et ajustement autour 
de l’oreille

MASQUE CHIRURGICAL TIE-ON

•	 Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 Revêtement intérieur blanc résistant aux 
fluides.

•	 Visière extra-large pour les interventions 
chirurgicales.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

•	 Matériau confortable 
Fabriqué en dehors des États-Unis.

MASQUES PROCÉDURAUX  
AVEC CONTOUR D’OREILLE  
avec technologie de masque Secure Fit™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCPBLSFEU
Bleu 
Fabriqué  
en Italie

Boîte de 50

GCPLVSF Mauve Boîte de 50

GCPPKSF Rose Boîte de 50

MASQUES PROCÉDURAUX  
AVEC CONTOUR D’OREILLE  

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCPBLEU
Bleu 
Fabriqué  
en Italie

Boîte de 50

GCPBL100
Bleu 
Fabriqué  
en Italie

Boîte de 
100

GCPLV Mauve Boîte de 50

GCPPK Rose Boîte de 50

GCPYE Jaune Boîte de 50

MASQUE CHIRURGICAL TIE-ON

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCS Bleu Boîte de 50

NOUVEAU
Désormais les 

masques Crosstex 
sont aussi 
fabriqués  

en Europe

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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MASQUES ISOFLUID™ CROSSTEX

TYPE II 
Parfait pour des procédures produisant une faible quantité de fluide, de spray ou d’aérosols

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOFLUID™ PLUS 
PURE avec technologie de masque Secure 
Fit™ 

•	 �Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 Revêtement intérieur en cellulose blanche 
extra-douce, résistant aux fluides et 
hypoallergénique – ne peluche pas, ne se 
déchire pas, ne se déchiquette pas.

•	 Sans produits chimiques, encres ni 
colorants.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOFLUID™ PLUS 

•	 �Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 Revêtement intérieur en cellulose blanche 
extra-douce, résistant aux fluides et 
hypoallergénique – ne peluche pas, ne se 
déchire pas, ne se déchiquette pas.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOFLUID™  
avec technologie de masque Secure Fit™ 

•	 �Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 �Revêtement intérieur en tissu blanc de 
qualité médicale.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOFLUID™ 
FOGFREE™ avec technologie de masque 
Secure Fit™ 

•	 �Présente toutes les caractéristiques du 
masque avec contour d’oreille Isofluid™ 
et technologie de masque Secure Fit™, 
avec l’ajout d’une bande FogFree™ sur le 
revêtement intérieur du masque.

MASQUE À VISIÈRE AVEC 
CONTOUR D’OREILLE 
ISOFLUID™ FOGFREE™  
avec technologie de masque Secure Fit™ 

•	 �Présente toutes les caractéristiques du 
masque avec contour d’oreille Isofluid™ 
FogFree™ et technologie de masque 
Secure Fit™, avec l’ajout d’une visière collée, 
optiquement transparente, sans distorsion.

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ISOFLUID™ PLUS PURE  
avec technologie de masque Secure Fit™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GPLUSWHSF Blanc Boîte de 50

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ISOFLUID™ PLUS PURE  
avec technologie de masque Secure Fit™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GPLUSBL Bleu Boîte de 50

GPLUSKA Arc-en-ciel Boîte de 50

GPLUSPK Rose Boîte de 50

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ISOFLUID™ FOGFREE™ avec technologie de 
masque Secure Fit™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCICXBSF Bleu Boîte de 40

MASQUE À VISIÈRE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOFLUID™ FOGFREE™avec 
technologie de masque Secure Fit™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCIPWBSF Bleu Boîte de 25

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ISOFLUID™  
avec technologie de masque Secure Fit™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCIBLSF Bleu Boîte de 50

GCILVSF Mauve Boîte de 50

GCIPKSF Rose Boîte de 50

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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MASQUES ISOFLUID™ CROSSTEX

TYPE II 
Parfait pour des procédures produisant une faible quantité de fluide, de spray ou d’aérosols

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOFLUID™ 
•	 �Revêtement extérieur résistant aux fluides.

•	 Revêtement intérieur en tissu blanc de 
qualité médicale.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOFLUID™ 
FOGFREE™ 
•	 �Présente toutes les caractéristiques du 

masque avec contour d’oreille Isofluid™, 
avec l’ajout d’une bande FogFree™ sur le 
revêtement intérieur du masque.

MASQUE À VISIÈRE AVEC 
CONTOUR D’OREILLE 
ISOFLUID™ FOGFREE™ 
•	 �Présente toutes les caractéristiques du 

masque avec contour d’oreille Isofluid™ 
FogFree™, avec l’ajout d’une visière collée, 
optiquement transparente, sans distorsion.

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ISOFLUID™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCIBL Bleu Boîte de 50

GCIGR Vert Boîte de 50

GCILV Mauve Boîte de 50

GCIPK Rose Boîte de 50

GCISA Bleu saphir Boîte de 50

GCITE Bleu canard Boîte de 50

GCITQ Turquoise Boîte de 50

GCIBL100 Bleu, en vrac Boîte de 100

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ISOFLUID™ FOGFREE™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCICXB Bleu Boîte de 40

GCICXS Bleu saphir Boîte de 40

GCICXT Turquoise Boîte de 40

MASQUE À VISIÈRE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOFLUID™ FOGFREE™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCIPWB Bleu Boîte de 25

GCIPWS Bleu saphir Boîte de 25

GCIPWT Turquoise Boîte de 25

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale

MASQUES ET PROTECTIONS FACIALES C R O S S T E X  |   1 1

MASQUE LE PETIT 

•	 �Revêtement extérieur rose résistant aux 
fluides.

•	 �Revêtement intérieur blanc en non-tissé 
doux.

•	 �Plus petit que les masques traditionnels 
avec contour d’oreille, pour un meilleur 
ajustement.

Fabriqué en dehors des États-Unis.

MASQUE LE PETIT 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCAPTPK Rose Boîte de 50



PROTECTION FACIALE SUPPLÉMENTAIRE CROSSTEX

MASQUE AVEC CONTOUR 
D’OREILLE ISOLITE™
•	 Revêtement extérieur en tissu de qualité 

médicale.

•	 Revêtement intérieur en tissu blanc de 
qualité médicale.

•	 Barrette nasale en aluminium extra longue.

Non conforme aux classifications EN14683 et ASTM.

MASQUE DE SÉCURITÉ PATIENT 
AVEC VISIÈRE
•	 Résistant aux fluides.

•	 Couvre les yeux et le nez du patient.

•	 Protège les yeux et les tissus muqueux 
fragiles des projections de particules, des 
sprays et des éclaboussures.

•	 Permet au patient de se sentir en sécurité, 
mais pas « dans le noir », avec la visière 
transparente collée.

•	 Le profil moulant et les matériaux souples 
offrent un accès maximal à la bouche.

•	 Revêtement intérieur et extérieur en non-
tissé blanc.

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

MASQUE AVEC CONTOUR D’OREILLE 
ISOLITE™ 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCLBL Bleu Boîte de 50

GCLPK Rose Boîte de 50

MASQUE DE SÉCURITÉ PATIENT AVEC 
VISIÈRE

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCPAT Blanc Boîte de 25

VISIÈRE FACIALE 
TRANSPARENTE 
•	 Visière faciale enveloppante, optiquement 

transparente, sans distorsion.
•	 Le bandeau en mousse de 3,8 cm (1,5 pouces) 

maintient la visière à l’écart du visage ; elle 
« flotte » légèrement sur front, sans pression sur 
les tempes ; elle est ventilée pour un meilleur 
flux d’air.

•	 Elle protège le masque et le visage des 
éclaboussures directes ; elle peut prolonger la 
durée de vie du masque.

•	 Élastique du bandeau soudé aux ultrasons 
pour plus de résistance.

•	 Traitement antibuée sur l’intérieur et l’extérieur 
de la visière.

VISIÈRE FACIALE TRANSPARENTE 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

GCSS ¾ de longueur 17,8 cm
Boîte  
de 18

GCSS9 Pleine longueur (9”) 
Transparent 23 cm

Boîte  
de 18

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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INDIQUÉ POUR 
UNE UTILISATION 
LORS DU 
TRAITEMENT 
DE PATIENTS 
ATTEINTS DE 
MALADIES 
AÉROPORTÉES.

CODE COULEUR PCS

GPRN95
Bande 
bleue/
blanche

Boîte de 
28

MASQUE À FILTRATION MAXIMALE CROSSTEX

RESPIRATEUR AVEC FILTRE DE PARTICULES ISOLATOR™ 
PLUS N95

•	 �Respirateur N95 approuvé par le NIOSH.

•	 �Conforme aux recommandations relatives au contrôle de 
l’exposition au BK.

•	 �Résistance à la pénétration du sang synthétique : 160 mmHg.

•	 �Revêtement intérieur et extérieur résistant aux fluides.

•	 �Structure avec espace mentonnier.

•	� EN 149 : 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Même si le N95 ressemble fortement à un masque chirurgical, il s’agit d’un respirateur et il doit être utilisé conformément à toutes les 
recommandations de l’OSHA relatives à la protection respiratoire.

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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Omniprotector est un écran de protection très 
léger monté sur un cadre en PVC. Ses lentilles en 
polyéthylène assurent une vision particulièrement 
claire et ne déforment pas les images. Disponible 
en 2 modèles, dont un avec pont de nez.

Visual est le meilleur équipement de protection 
individuelle disponible pour assurer votre 
sécurité. Le large écran antibuée en polyéthylène 
et l’insert en polyuréthane en font un équipement 
idéal également pour les personnes portant des 
lunettes.

Lunettes de protection avec pont de nez et 
visière longue jetable. Le paquet comprend 1 
support en PVC et 20 visières de rechange.

Les lunettes Omnishield sont en plastique 
léger et transparent avec écran latéral, conçu 
pour assurer une excellente protection sans 
interférer avec le champ visuel. Cet accessoire 
est indispensable dans la pratique dentaire.

Visière de rechange pour modèle 30.Z1040.

30.Z1025.00

10.M0200.00 30.Z1040.00 30.M0245.00

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

30.Z1025.00 Lunettes de protection avec visière jetable : le paquet comprend 
3 supports et 20 visières

Boîte de 1

30.Z1045.00 Lunettes de protection avec pont de nez et visière jetable, 1 
support et 20 visières jetables

 Boîte de 1

30.Z1026.00 Visières de rechange pour modèles 30.Z1025 et 30.Z1045
Boîte de 
20

CODE Q.TÉ

10.M0200.00 Boîte de 12

CODE Q.TÉ

30.Z1040.00 Boîte de 1
CODE Q.TÉ

30.M0245.00 Boîte de 5

CODE Q.TÉ

30.Z1039.00 Boîte de 20

30.Z1045.00

GAMME CHIRURGICALE PROTECTEURS FACIAUX ET 
VISIÈRES OMNIA

LÉGENDE DE FILTRATION DU MASQUE EN 149 : 2001 FFP2 NR Type IIR Résistance aux fluides améliorée ASTM 3 Type IIR ASTM 2 Type II ASTM 1 Performance minimale
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Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

Certains des produits inclus dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Nous vous invitons donc à vérifier la disponibilité du produit auprès de votre revendeur agréé local ou à 
contacter notre service client au numéro de téléphone gratuit 00800 48 37 43 39. Disponible jusqu’à rupture de stock. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de  
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ses sociétés affiliées ou apparentées, sauf indication contraire. 

©2021 Hu‑Friedy Mfg. Co., LLC Tous droits réservés. 90.L0390.FR/1121

Pour plus d’informations sur les produits Hu-Friedy ou pour passer une commande, veuillez téléphoner au numéro 00800 48 37 43 39 ou visiter le site HuFriedyGroup.eu

Pour plus d’informations sur les produits Crosstex, veuillez téléphoner au numéro +39 05 24 52 74 53 ou visiter le site Crosstex.com

Pour plus d’informations sur les produits Omnia ou pour passer commande, veuillez téléphoner au numéro +39 05 24 52 74 53 ou visiter le site OmniaSpa.eu 

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of




