
Die ordnungsgemäße Reinigung von Instrumenten bildet den 
wichtigsten Schritt bei deren Aufbereitung. Wurde ein Instrument 
nicht korrekt gereinigt, kann es auch nicht effektiv sterilisiert werden. 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Reinigungsverfahren optimale Ergebnisse 
erzielt – hierzu eignen sich die Reinigungsindikatoren von Hu-Friedy, 
die Sie in Ihr Reinigungsprogramm für Instrumente integrieren können. 
Reinigungsindikatoren von Hu-Friedy setzen Multiparametertests ein, die 
Ihnen einen klaren Einblick in den Reinigungsprozess ermöglichen.

INFEKTIONS-
PRÄVENTION

REINIGUNGSINDIKATOR
         |  Für die Überwachung der Reinigung

Hu-Friedy

LEISTUNGSMERKMALE
Die farbige Testverschmutzung auf dem 
Streifen simuliert die Beseitigung von Blut 
und Keimbelastung auf der Oberfläche des 
Instruments.

Die wiederverwendbare Halterung ist aus 
Edelstahl gefertigt und hält den Indikator 

zuverlässig an seinem Platz, so dass 
präzise Ergebnisse erzielt werden können.

Die Halterung des Indikators 
simuliert den Scharnierbereich eines 
Instruments. Die restlose Entfernung 
des roten Punkts zeigt dann eine 
effektive Reinigung an.

RDG
Führen Sie einmal täglich einen 
leeren Testlauf mit einem 
Indikator durch. Verwenden Sie je 
Füllzyklus einen Indikator für die 
regelmäßige Dokumentation.

ULTRASCHALLREINIGUNG
Führen Sie einmal täglich vor 
Benutzung des Geräts einen 
Leerzyklus mit dem Indikator 
durch und während des Tages 
auch Füllzyklen, bevor Sie die 
Instrumente einsetzen.

Optimaler Einsatz  
des Reinigungsindikator
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Reinigungsindikator des Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräts, 50 Stück

IMS-1200W

Ultraschall-Reinigungsindikator, 50 Stück

IMS-1200U

Reinigungsindikator-Halterung, 1 Stück

IMS-1200H

Nicht OK 
(Nicht exponiert)

Nicht OK

OK

KLARE & EINFACHE INTERPRE
TATION DER ERGEBNISSE

GETESTETE PARAMETER UND HÄUFIGE 
STÖRUNGEN

Die Beseitigung der gesamten Testverschmutzung liefert den 
Nachweis für eine effektive Reinigung

In den Übersichten zur Fehlerbehebung (N1944 und N1950) finden Sie mögliche Ursachen für bestimmte Ergebnisse 
sowie entsprechende Korrekturmaßnahmen.

Reinigungs- und 
Desinfektionsgerät

Ultraschall
gerät

Parameter, die von den 
Reinigungsindikatoren getestet 

werden

•	 Dauer
•	 Temperatur
•	 Konzentration des Reinigungsmittels
•	 Funktion des Sprüharms
•	 Durchdringung mit Enzymen

•	 Kavitation
•	 Dauer
•	 Temperatur
•	 Reinigungsmittel

Häufige Störungen beim 
Reinigungsprozess

•	� Unzureichende Besprühung mit Wasser/
unzureichendes Wasservolumen

•	 Verstopfte Sprüharme
•	 Überfüllung
•	 Verdeckung von Instrumenten
•	 Unzureichende Dosierung des Reinigungsmittels
•	 Falsche Dosierung des Reinigungsmittels
•	 Schlechte Wasserqualität

•	 Ineffektive Kavitation
•	 Überfüllung
•	� Unzureichende Dauer, Temperatur und/

oder unzureichendes Reinigungsmittel

Reinigungs- und Desinfektionsgerät Ultraschallgerät

REINIGUNGSINDIKATOR


